
カシメ機

安定供給により生産性向上！

1. 供給品質安定
オリジナルパーツフィーダによる安定した供給が可能です。

複雑形状ワークのカシメに最適

2. 生産性向上
従来機と比較し、新設備の供給スピードは2.5sec／pcとなり、生産量1.5倍を

実現しました。



カシメ

不良排出

接点ワーク供給

レイアウト図

設備仕様

●このカタログに記載されている製品の性能および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承下さい。

http://nittokukosei.nittoku.co.jp

技術相談、お問い合わせ 福 島 工 場
山 形 工 場

TEL
TEL

ＦＡＸ
ＦＡＸ

024-585-3236
0234-42-0544お客様の身近な技術営業が

ダ イ レ ク ト に サ ポ ー ト

本 社　（福 島 工 場）
〒969-1784 福島県 伊達郡 国見町 小坂字 梅ノ町22-1

024-585-5191
0234-42-2244

Copyright      201809 NITTOKU ＫＯＳＥＩ CO.,LTD.  All rights reserved

粉塵除去

良品排出

金属プレート供給

カシメ高さ検査

対象ワーク例 ⾞載⽤接点部品

タクト 2.5sec/pc ※ワークサイズによる

サイクルタイム 2.5sec/cycle (1個取り)

検査項⽬ カシメ部の⾼さ検査

設備⼨法 1,200mm(W)×1,475ｍm(D)×1,600mm(H)
(シグナル除く）
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